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COUNTER PRO: OLIJE IN VODOODBOJEN, ZA PULTE

Opis:

COUNTERPRO je olje in vodoodbojen premaz, ki nudi odli¢no zas¢ito proti madeZem. Namenjen je zasciti
notranjih in zunanjih povrsin. PriporoCa se ga za granite, marmorje, opeko, kvarcitne kamne in za
materiale z razli¢no vsebnostjo silikatov ali karbonatov. COUNTERPRO deluje v mikro razpokah materiala
in mu tako daje zaS¢ito pred madeZi. Ne ustvalja povrsinskega filma in omogo¢a materialu da diha.
Odli¢no deluje na kuhinjskih pultih, saj omogoca enostavno vzdrzevanje. COUNTERPRO ima tudi
certifikat za stik s hrano CE10/2011 (Poroilo 5t. 3882).

Tehnicni podatki:

Gostota: pri 25°C gr/cm3: 0,805
Stanje: Cista tekocina

Barva: brezbarvna

Kolic¢ina porabe: Zelo odvisna od kamna. Navadno 1 liter zadostuje
za zaSCito 20-30 m2, vendar je poraba zelo odvisna od poroznosti
kamna.

Pomembno:
Pred prvim nanosom premaza svetujemo testiranje premaza na skritem
delu povrsine. Po uporabi dobro zaprite.

Navodila za uporabo:

COUNTERPRO moramo nanesti enakomerno na suh in ¢ist material. Prisotnost prahu, vode ali umazanlje
lahko vpliva na rezultate in enakost izgleda povrsine. Priporoamo, da se COUNTERPRO nanaga s
copicem, gobo, krpo ali razprSilko. Uporabite ustrezno koli¢ino, ki jo material lahko absorbira. Presesek
premaza odstranite s Cisto krpo. Preve¢ COUNTERPRO-ja lahko ustvari povrdinsko lepljiv film.
Priporo¢amo, da postopek ponovite 10-15 po prvem nanosu. Povrina je popolnoma zascitena po 24
urah od nanosa.

Varnostna navodila:
Produkt spada med kemicne produkte. Pred uporabo preberite varnostni list in navodila napisana na

embalaZi. Hranite nedosegljivo otrokom. Izogibajte se kontaktu z omi in v primeru le tega, sperite z
veliko vode.

Tehnicni podatki in nasveti so podani na podlagi lastnih izkudenj. Zagotavljamo odlino kvaliteto izdelkov.
Ker pa je uporaba izdelkov izven naSega nadzora, ne prevzemamo odgovornost za dobljene rezultate.
Dodatne informacije T: 014377047 F: 014370123 E: info@teal-slo.si




